
СИСТЕМИ
ПАСИВНОГО ВОГНЕЗАХИСТУ

ПРОДУКЦІЯ РІШЕННЯ КОНСАЛТИНГ



ВИРОБНИЦТВО ЗАСОБІВ
ПАСИВНОГО ВОГНЕЗАХИСТУ

ПРОЄКТУВАННЯ. ЕКСПЕРТИЗА.
КОНСАЛТИНГ

ВОГНЕЗАХИСНА ОБРОБКА
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ГРУПА КОМПАНІЙ КОВЛАР – НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІДЕР
З ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ СУЧАСНИХ СИСТЕМ БЕЗПЕКИ

РОЗРОБКА ТА ВИРОБНИЦТВО ВОГНЕЗАХИСНИХ МАТЕРІАЛІВ

НАНЕСЕННЯ ТА МОНТАЖ ЗАСОБІВ ПАСИВНОГО ВОГНЕЗАХИСТУ

ДИСТРИБУЦІЯ ПРОДУКЦІЇ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

МОНТАЖ СИСТЕМ ПОЖЕЖОГАСІННЯ, ПОЖЕЖНОЇ ТА ОХОРОННОЇ 
СИГНАЛІЗАЦІЇ, ВІДЕОНАГЛЯДУ ТА СИСТЕМ КОНТРОЛЮ ДОСТУПУ 

ЕКСПЕРТИЗА ВОГНЕЗАХИСНИХ МАТЕРІАЛІВ

ПРОЄКТУВАННЯ  ТА НАДАННЯ 
КОНСАЛТИНГОВО-ІНЖИНІРИНГОВИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ
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МИ ВСЮДИ 
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ЗАХИЩАЄМО ВІД ВОГНЮ

AMMOKOTE MW-60

AMMOKOTE MW-90

AMMOKOTE MW-120

AMMOKOTE MS-90

AMMOKOTE ME-120

AMMOKOTE GP-240

AMMOKOTE FB-300

AMMOKOTE BW-240

AMMOKOTE WW

AMMOKOTE WS

AMMOKOTE MF-180

AMMOKOTE СР-180

AMMOKOTE FC-180

AMMOKOTE SCS-K

AMMOKOTE SCS-B

AMMOKOTE SW

AMMOKOTE DS-180

AMMOKOTE SE

AMMOKOTE FS

AMMOKOTE RС

AMMOKOTE КС

СТАЛЬ               ДЕРЕВИНА             БЕТОН                  КАБЕЛЬ          КОМУНІКАЦІЇ
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ПАСИВНІ ВОГНЕЗАХИСНІ МАТЕРІАЛИ

ПЛИТИ

СТАЛЬ, БЕТОН КОМУНІКАЦІЇ

ШТУКАТУРКИ

СТАЛЬ, БЕТОН КОМУНІКАЦІЇ

Ammokote FB-300 Ammokote SW Ammokote GP-240 Ammokote CP-180
Ammokote DS-180

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ОБМЕЖЕННЯ ПОШИРЕННЯ ПОЖЕЖІ

РЕАКТИВНІ ВОГНЕЗАХИСНІ МАТЕРІАЛИ

БЕТОНСТАЛЬ ДЕРЕВИНА

СИСТЕМИ МУФТИ УЩІЛЬНЮВАЧІ

КАБЕЛЬ

ФАРБИ ВИРОБИ

Ammokote MW-60
Ammokote MW-90

Ammokote MW-120
Ammokote MS-90

Ammokote ME-120

Ammokote BW-240 Ammokote WW
Ammokote WS

Ammokote MW-90
Ammokote MF-180

Ammokote SKS-K
Ammokote SKS-B

Ammokote FC-180 Ammokote SE
Ammokote FS

Ammokote RC

ВИРОБИ

ПАСИВНИЙ ВОГНЕЗАХИСТ
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ЗАХИСТ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ, КОМУНІКАЦІЙ ТА ВИРОБІВ У БУДІВЛЯХ 
ТА СПОРУДАХ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ СТІЙКОСТІ ДО ВПЛИВУ ФАКТОРІВ 
ПОЖЕЖІ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

ПАСИВНИЙ ВОГНЕЗАХИСТ
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ФАРБА

ШТУКАТУРКА

Технологічність монтажу
Екологічна безпека
Довговічність

ВОГНЕЗАХИСНА ПЛИТА

Естетика

Дизайн

Архітектура

Технологічність нанесення

Ціна
Швидкість нанесення
Екологічна безпека
Високий клас вогнестійкості

СТАЛЬ

РЕКОМЕНДАЦІЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ В СИСТЕМАХ ВОГНЕЗАХИСТУ AMMOKOTE

АНТИКОРОЗІЙНИЙ ҐРУНТ AMMOKOTE PRIMER
АДГЕЗІЙНИЙ ҐРУНТ AMMOKOTE QUARTZ
ЗАХИСНИЙ ПОКРИВ AMMOKOTE ТОP
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СТАЛЬ
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ВОДНО-ДИСПЕРСІЙНІ ВОГНЕЗАХИСНІ ФАРБИ

ОРГАНОРОЗЧИННА ВОГНЕЗАХИСНА ФАРБА

РЕАКТИВНІ ВОГНЕЗАХИСНІ МАТЕРІАЛИ 
СТАЛЬ

ЕПОКСИДНА  ВОГНЕЗАХИСНА ФАРБА

R 120Ammokote MЕ-120

Ammokote MW-60

Ammokote MW-90

Ammokote MW-120

R 60

R 120

R 150

R 120Ammokote MS-90 
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R 240
Ammokote GP-240

Негорючий матеріал, група М0

ВОГНЕЗАХИСНА ШТУКАТУРКА  

ПАСИВНІ ВОГНЕЗАХИСНІ
МАТЕРІАЛИ

СТАЛЬ
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ЕІ 180Ammokote DS-180 

R 180Ammokote FB-300 

ВОГНЕЗАХИСНА ПЛИТА 

ВОГНЕЗАХИСНА ШТУКАТУРКА

СТАЛЬ

ПОВІТРОВОДИ
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ВОГНЕЗАХИСНА ШТУКАТУРКА

БЕТОН

RЕІ 240Ammokote BW-240

ВОДНО-ДИСПЕРСІЙНІА ВОГНЕЗАХИСНА ФАРБА 

REI 180Ammokote FB-300

ВОГНЕЗАХИСНА ПЛИТА 

REI 150

Негорючий матеріал, група М0
Ammokote GP-240
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ВОДНО-ДИСПЕРСІЙНІ ВОГНЕЗАХИСНІ ФАРБИ

ОРГАНОРОЗЧИННА ВОГНЕЗАХИСНА ФАРБА

І група вогнезахисної ефективностіAmmokote MW-90

І група вогнезахисної ефективності
Ammokote WW

Групи Г1, В1, Д2, Т1, І1

І група вогнезахисної ефективності
Ammokote WS

Групи Г1, В1

ДЕРЕВИНА
РЕАКТИВНІ ВОГНЕЗАХИСНІ МАТЕРІАЛИ
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ДЕРЕВИНА
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ВОГНЕЗАХИСНИЙ УЩІЛЬНЮВАЧ

Ammokote SE

ТЕРМОСТІЙКИЙ КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК

Ammokote KC

ПЛИТА ВОГНЕЗАХИСНА 

Ammokote SW

СТРІЧКА ВОГНЕЗАХИСНА

Ammokote FS

СУПУТНІ  ВОГНЕЗАХИСНІ МАТЕРІАЛИ
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ІНЖЕНЕРНІ КОМУНІКАЦІЇ
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EI 180

УНІВЕРСАЛЬНА ПРОХОДКА
Ammokote SCS-K

EI 120

ПРОХОДКА ШИНОПРОВОДІВ
Ammokote SCS-B

ІНЖЕНЕРНІ КОМУНІКАЦІЇ
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EI 180

УНІВЕРСАЛЬНА ПРОХОДКА
Ammokote СР-180

EI 180

МУФТА ПРОТИПОЖЕЖНА
Ammokote FC-180

ІНЖЕНЕРНІ КОМУНІКАЦІЇ
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КАБЕЛІ ТА КАБЕЛЬНІ ЛІНІЇ

ФАРБА AMMOKOTE MF-180

Не поширення полум’я по поверхні кабелів 
прокладених  у пучках за категорією А F/R

Клас реакції на вогонь Е

РУЛОННИЙ МАТЕРІАЛ AMMOKOTE RC

Не поширення полум’я по поверхні кабелів 
прокладених  у пучках за категорією А F/R
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КАБЕЛІ ТА КАБЕЛЬНІ ЛІНІЇ
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Нелеткі речовини, % 

Максимальний  розмір 
часток, мкм

Бал від 1 до 4

Динамічна в'язкість, Па с

Час, год

Значення К

Час, хв, досягнення 
температури зразка 500 ºС

Час, роки, придатності 
покриття за умов 
експлуатації Z2 – X

Час, хв, досягнення 
температури зразка 500 ºС

Час, хв, досягнення 
температури зразка 500 ºС

ІЧ-спектр, діапазон 
4000-400 см-1

ЕКСПЕРТИЗА
ПЕРЕВІРЯЄМО ЗАСОБИ ПАСИВНОГО ВОГНЕЗАХИСТУ

Вміст нелетких речовин

Ступінь перетиру 

Адгезія 

Визначення вязкості за Брукфілдом

Час висихання

Коефіцієнт спучення лінійний та 
об’ємний 

Стійкість до вогню 

Строк експлуатації

Сумісність з ґрунтом

Сумісність з зовнішнім покриттям

Ідентифікація за «відбитками 
пальців» вогнезахисних фарб

ДСТУ ISO 3251:2015

ДСТУ ISO 1524:2015

ДСТУ ISO 2409:2019

ДСТУ ISO 1652:2019
ISO 3219-1:2021

ДСТУ ISO 9117-1:2015

ДСТУ-Н П Б В.1.1-29:2010

Дрібномасштабне 
випробування в печі,
ДСТУ EN 16623:2015 

Прискорені кліматичні 
випробування, 

ДСТУ EN 16623:2015

Дрібномасштабне 
випробування в печі
ДСТУ EN 16623:2015 

Дрібномасштабне 
випробування в печі
ДСТУ EN 16623:2015 

EAD 350402-00-1106
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НАДІЙНІ ВОГНЕЗАХИСНІ РІШЕННЯ ВІД СПРАВЖНІХ 

ПРОФЕСІОНАЛІВ

МАТЕРІАЛИ



03056, Україна, м. Київ, вул. В. Гетьмана, 27

+38 (044) 331 24 30
+38 (067) 323 24 30

www.ammokote.com
info@kovlargroup.com


